[JENERGIKOMPETENS

Rapport: Fastighetsuppgifter

Kalkylerna grundas pa foljande uppgifter om fastigheten

Fastighetsbeteckning

Falhagen 8:1

Agarens namn Brf Finn

Adress Osterangsgatan 26C
Postnummer 75328

Postadress Uppsala
Energiexpert Joel Heinze

Datum 2008-07-04
Byggnadsuppgifter

Egen beteckning 28an
Nybyggnadsar 1969

Typ av fastighet Flerbostadshus
Byggnadstyp Friliggande fastighet

Antal lagenheter

Antal boende i fastigheten
Momsplikt

Nuvarande uppvarmning
Typ av yttervaggar

Antal vaningsplan

32

63

Fastigheten ar inte momspliktig
Fjarrvarme

Blandat material eller trakonstruktion
4

Antal kallarplan 1
Ytuppgifter

Bostader inkl. biarea 3290 m2
Husets planform Kvadratiskt/Rektangulart
Ventilation FT-system
Genomsnittligt ventilationsflode l/'s kvm
under uppvarmningssasongen
Areauppgifter

Yttervaggar (exkl fonsterarea) 2298 m2
Tak mot kall vind eller mot det 822,5 m2
fria,yttertak

Golv 822,5 m2
Fonster 382,5 m2
Volym 10162 m3
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Energiférbrukning

Arlig férbrukning av el 33266 kWh
Arlig férbrukning av kallvatten 4127 m3
El kylproduktion/Fjarrkyla kWh/ar

Andel energi till varmvatten av 37 %
kallvattenfoérbrukningen




[JENERGIKOMPETENS

Rapport: Energistatus fore och efter atgarder

Fastighetsbeteckning: Falhagen 8:1
Nuvarande energibehov
Uppvarmning (graddagskorrigerat) 345 250 kWh

Varmvatten 88 565 kWh
Fastighetsel 33 266 kWh
Nuvarande energibehov 467 081 kWh
Normalt energibehov 509 850 kWh

Fordelning energibehov

Varmvatten 0%

19% Fastighetsel
AN

//

Varme
74%

Nuvarande energibehov ar 42 769 kWh lagre &n normalt energibehov.

Energibehov

Normalt I

Nuvarande

S LS

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000
kWh/ar




[JENERGIKOMPETENS

Senaste arets energiforbrukning ar 443 934 kWh.

Energiforbrukning

Efter &tgarder

Nulage

0 100000 200000 300000 400000 500000
kWh/ar

Kostnader visas inkl. moms.
Nuvarande arlig energikostnad &r 418 244 kr.

Kostnader

Efter atgarder

Nulage

0 100000 200000 300000 400000 500000
kr/ar

Nuvarande arliga koldioxidutslapp ar 97 204 kg.

Koldioxidutslapp

Efter atgarder

Nulage
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Rapport: Energieffektiviseringsatgarder

| det foljande redovisas narmare vilka atgarder som ar aktuella enligt vara
beréakningar, vad de berdknas kosta samt andra forutsattningar for berékningarna.
Samtliga kostnader redovisas inkl. moms.

Energieffektiviseringsatgarder Energi- Kostnads- Atgéards- Aterbetal- Minskat
besparing, besparing 1:a kostnad, kr  ningstid, koldioxid-
kWh/ar aret, kr ar utslapp,ton/ar

TOTALT

OBS de besparingar som redovisas ar om atgarderna genomfors var for sig,
genomfors flera atgarder minskar besparingen per atgard.
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Rapport: Energibehov i fastigheten

Fastighetsbeteckning

Transmissionsforluster

Ventilationsforluster
Varmetillskott
Summa

Tappvarmvatten

Summa varme-och

tappvarmvattenbehov

Falhagen 8:1
Beraknat arligt energibehov

119 886 kWh
309 006 kWh
- 40 873 kWh
388 019 kWh

88 565 kWh

476 584 kWh

Inkdpt energi

varme
Tappvarmvatten
Produktionsforluster

Summa
Fastighetsel
Hushallsel

Verksamhetsel

Totalt
Totalt exkl.
hushallsel

301 569 kWh
88 565 kWh
20 533 kWh

410 667 kWh
33 266 kWh
0 kWh

0 kWh

443 933 kWh
443 933 kWh
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Allmanna atgards forslag for att minska energiférbrukning

Installation av vattenbesparing

Snalspolande munstycken och engreppsblandare sanker varmvattenforbrukning
utan att minska komforten. Vatten krdver mycket energi for uppvarmning och
endast en mycket liten del kommer byggnaden till godo for uppvarmning. Att
minska varmvatten behovet ger darmed mycket snabb aterbetalning.

Justering av inomhustemperaturen

Om temperaturen i lagenheterna ar for hdg ventileras varmen ut for att
inomhustemperatur skall vara behaglig. En sdankning med 2 grader ger nastan en
10% besparing. Se dven injustering av varmesystem och installation av
termostater.

Nya tétlister i dorrar och fonster

Gamla tatlister i dorrar och fonster blir med tiden ganska torra och tappar en stor
del av sin isolerande formaga. Séatt in tatlister av silikon eller EPDM-gummi.
Kontrollera &ven om fonsterpartierna har bristande drevning vilket medfér icke
onskvérd luftinfiltration. Att dreva om fonstren skapar behagligare miljé och
sénker energikostnaderna.

Injustering av varmesystem och installation av termostater

Installation av ett nytt centralt reglersystem som styr framledningstemperaturen.
Samt installation eller byte av termostater och injustering av vattenfléderna i
radiatorsystemet ger oftast stora besparingar och jdmnare varmeflode i rummen
da framledningstemperaturen kan sénkas.

Installation av varmeatervinning for ventilation.

Stor del av energiforbrukning gar at till att varma ventilationsluften.

Ett varmeatervinningssystem minskar energibehovet kraftigt, men kostnaden &r
relativt hog, varfor noggranna studier bor genomfdras innan man tar beslut om
detta, ytterligare positiva effekter av en sadan installation ar att man i de flesta
fall far en battre ventilation.

Belysning

Att installera narvaro automatik for belysning i allmanna utrymmen samt att
styra ytterbelysningen efter morkret ger ofta bra besparingar. Vid lampbyten
skall lampor och lysrérsarmaturer som gar sénder och bytas till lagenergilampor.

Ovrigt

Vitvaror. Nar de behdver bytas byt till energisnala alternativ.

Byt eventuellt elleverantor nar det géllande avtalet gar ut. Vi bevakar standigt
Sveriges elleverantorer sa nar det ar dags att byta ar det bara att ringa oss sa
beréttar vi vilka som dr billigast for tillfallet.
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Byggnadens agare - Kontaktuppgifter

Energid

Version 1.3

eklaration

Agarens namn

Personnummer/Organisationsnummer

Brf Finn 717600-1282
Adress Postnummer Postort
Osterangsgatan 26C 75328 Uppsala

E-postadress

styrelsen@birffinn.se

Telefonnummer

018-147230

Mobiltelefonnummer

070-7750030

Byggnadens agare - Ovriga

Agarens namn

Personnummer/Organisationsnummer

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun

Uppsala | |Uppsala -
Fastighetsbeteckning Egen beteckning

Falhagen 8:1 28an

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid X-koordinat Y-koordinat

4 1 94477 6639455,831 648685,812

Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Osterangsgatan 28a 75328 Uppsala } |
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Osterangsgatan 28b 75328 Uppsala 13
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Osterangsgatan 28¢ 75328 Uppsala D |
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Osterangsgatan 28d 75328 Uppsala B




Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori
|320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostader Ll Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar

B Enkel  J Komplex Friliggande L' 1969

Atemp (exkl. Avarmgarage)

W Matt varde 3388 m?
' Omvandlat frin BOA/LOA

' Omvandlat fran BRA

' Omvandlat frdn BTA

Verksamhet
Fordela enligt nedan:

Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare)

Hotell, pensionat och elevhem

BOA LOA

Restaurang

Kontor och férvaltning

BRA BTA

m2

Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel

Antal kallarplan uppvéarmda till >10°C
(exkl.garageplan)

Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel

: g

Avarmgarage

Antal vaningsplan ovan mark

4

Antal trapphus
4

Antal bostadslagenheter

32

Projekterat genomsnittligt ventilationsflode i
lokaler och specialbyggnader

I/s,m?

Kdpcentrum

Vard, dygnet runt

Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Skolor (férskola-universitet)

Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler

Ovrig verksamhet - ange vad

Summa

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

97

o O O O O O o o w o o

100




Energianvandning

0701 - 0712

Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta manaden i formatet AAMM)

Hur mycket energi har anvants fér varme och kyla angivet ar (ange
matt varde om majligt)?
Angivna varden skall inte vara normalarskorrigerade

Matt  Fordelat
varde  vérde
Fjarrvarme (1) 410 668 kwh l | N |
Eldningsolja (2) kWh | |
Naturgas, stadsgas (3) kWh | |
Ved (4) kwh I |
Flis/pellets/briketter (5) kWh | |
Ovrigt biobrénsle (6) kWh | |
El (vattenburen) (7) kWh | |
El (direktverkande) (8) kWh | |
El (luftburen) (9) kWh l | l |
Markvarmepump (el) (10) kWh | |
Varmepump-franluft Eil:z) KWh 3 3
Varmepump-luft/luft Eig) KWh _l J
Y tion e (13 wn
summa1-13*(Z1) 410 668 kwh
varmvatenboreaning 53838k B 1
Fjarrkyla (14) kWh | |

Finns solvarme? [J' Ja ' Nej

Om ja, ange total solfangararea m2

Omvandlingsfaktorer for branslen i tabellen nedan galler om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m?3

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt varmevarde)
Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m?

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av traslag och

fukthalt

Kélla: Energimyndigheten

For 6vriga biobransle varierar varmevardet beroende av
sammansattning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrékna
branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.

Ovrig el (ange matt varde om méjligt)
Angivna varden skall inte vara normalarskorrigerade

Méatt Fordelat
varde varde
Fastighetsel (15) 33 266 kwh | l |
Hushallsel (16) kWh B l |
Verksamhetsel (17) kWh l | § |
Komfortkyla (18) kWh } | |
Summa 7-13,15-18 2 (£2) 33 266 kwh
Summa 1-15,18 3 (£3) 443 934 kwh
Summa 7-13,15,18 *(£4) 33 266 kwh

Ort (graddagar) Normalarskorrigerat varde

(graddagar)
475702 \wh

Uppsala Aut

[

Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde

(Energi-Index) ®

485 652 un

Uppsala

[

Energiprestanda ...varav el

143 kwhim? ar 10 kwh/m? ar

Referensvarde 2
(statistiskt intervall)

120 -

Referensvéarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

110 kwhim?ar 180 kwhim? ar

L Energi for uppvarmning och varmvatten
2 El totalt

8 varme, kyla och fastighetsel

4 El exklusive hushallsel och verksamhetsel
5 Underlag fér energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa ventilationskontroll i byggnaden? W Ja  J Nej

Typ av ventilationssystem

e FTX b FT & F med &tervinning

e F & Sijalvdrag

energideklarationen?

Ar ventilationskontrollen godkénd vid tidpunkten for

M Ja P Nej I penis® 100 o godkind

6 Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre an 12kwW? _] Ja _l Nej

Nominell kyleffekt enligt standard Byggnadens nuvarande kyleffektbehov [Area av Atemp som ar luftkonditionerad
SS-EN 14 511-2:2007

kw |0 kw |0 m?
Uppgifter om radon
Ar radonhalten matt? JJa  F Nej
Radonhalt Typ av matning Datum fér radonmatning

Bg/m?3 I L“

utforda energieffektiviseringsatgarder

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Ovrigt

JJa  F Nej

Har byggnaden Har experten Detaljinformation gar att
deklarerats tidigare? |besiktigat byggnaden?|finna hos

B Ja J Nej |Byggnadsigare  +|

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljé som utforts p& byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkéter eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat foretag Organisationsnummer Ackrediteringsnummer
Energikompetens i Sverige AB [ 556652-7304 7066:01

Fornamn Efternamn E-postadress

Mats Frost mats.frost@energikompetens.se
Expert

Foérnamn Efternamn

Joel Heinze

Datum for godkannande

2008-07-04

E-postadress
joel@energikompetens.se




Saker att tanka pa ...

att informera om energideklarationen

Nu nér du som byggnadsagare har gjort din energideklaration ar du skyldig att informera
om resultatet till hyresgasterna och dvriga som anvander huset. Detta géller inte dig som
har en villa.

att satta upp sammanfattningen i entrén

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvandning”, ar en sammanfattning. Den
ska du satta upp i husets entré eller reception. Du kan vélja att satta upp sista sidan som
den &r eller gora en bestandig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet véljer du sjalv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sétter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att fa betala vite.

att fastighetsforvaltaren och fastighetsskotaren ocksa kan informera

Syftet med energideklaration ar att effektivisera energianvandningen for att forbattra
miljén och radda klimatet. Du som byggnadsagare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvandning. Aven hyresgésterna eller de som anvander huset kan hjélpa
till. Se darfor till att andra personer som ar involverade i husets drift och skotsel, till
exempel forvaltare och fastighetsskotare, ar beredda att informera och forklara for
hyresgésterna och andra personer som anvander huset om energideklarationen och dess
syfte.

att atgarderna gors pa lampligt satt

Ju fler atgarder du gor for att minska energianvandningen desto battre energiprestanda
far huset. Men, det ar ocksa viktigt att tanka pa att atgarderna du gor for att minska
energianvandningen inte forsamrar inomhusmiljon eller paverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. P4 Boverkets webbplats finns faktablad om olika atgarder, som
kan vara bra att visa projektdrer och entreprenérer nar du goér upphandlingar.

att deklarera sa ofta du vill

Energideklarationen galler i tio ar. Vill du, kan du géra en ny energideklaration nar du
gjort olika energieffektiviseringsatgarder, har ny arsférbrukning eller nar du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.



Husets energianvandning

=

Liten

Stor

Energideklaration for Osterangsgatan 28a, Uppsala.

Detta hus anvander 143 kWh/m2 och ar, varav el 10 kWh/m2.
Liknande hus 120-180 kWh/m2 och ar, nya hus 110 kWh/m2.
Radonmatning ar ej utford. Ventilationskontrollen &r godkand.
Detaljinformation finns hos byggnadsagaren.

Se aven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2008-07-04 av:

Joel Heinze, Energikompetens i Sverige AB

#% Boverket

1d:16537
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